
Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes
unser Technikcenter unter der Faxnummer 040 - 734 193 58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter.

So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.

Exklusiv-Vertrieb:  Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH • Rungedamm 35 • 21035 Hamburg • www.louis.de • E-Mail: technikcenter@louis.de      Stand 06/14

Sonnenblendenwechsel bei folgenden Helmmodellen: Probiker KX4/
KX4 Z-Link/KX5/KX5 Z-Link 2.0/Multi-Jet/Demi-Jet Prime/PR2/Demi-Jet 
Flush/RSX 4/RSX 5/Compact Sunny, MTR K-12, Streetfighter Stage-2

Wechsel der Sonnenblende/des Sonnenviesiers 
Der Sonnenvisierwechsel ist ohne Hilfsmittel möglich. Legen Sie Ihren Helm jedoch unbedingt bei allen Arbeiten auf eine weiche, rutschfeste Unterlage, um ihn vor 
Kratzern und sonstigen Beschädigungen zu schützen. 

Bei Schwierigkeiten oder Fragen während des Visierwechsels brechen Sie Ihre Arbeiten am Helm oder am Visier ab, bevor Schäden entstehen. Wenden Sie sich
vertrauensvoll an Ihren Verkäufer oder das Louis Technikcenter. So gewährleisten Sie gemeinsam mit Louis, dass der Visierwechsel korrekt durchgeführt wird.

Abb.1

Abb.2 Abb.3

Abb.4

1. Klappen Sie das Visier vollständig auf und das Sonnenvisier 
 mit dem Hebel links am Helm nach unten (Abb. 1).

2. Ziehen Sie nun das Sonnenvisier etwas nach unten, 
 bis ein kleiner Zwischenraum zur Oberkante entsteht
 (Abb. 2) und drücken Sie es von innen nach außen aus
 seiner Mechanik (Abb. 3). 

 Verstellen Sie die Visiermechanik während des Wechsels
 der Sonnenblende nicht. Wiederholen Sie den Vorgang an
 der anderen Seite, um das Sonnenvisier ganz herausnehmen
 zu können. 

 3. Schieben Sie das neue Sonnenvisier rechts und links
 in die Mechanik ein, bis es mit einem hörbaren Klick
 einrastet (Abb. 4). 

 Nun ist der Wechsel abgeschlossen. Überprüfen Sie,
 ob sich das  Sonnenvisier zuverlässig herauf- und herunter-
 klappen lässt, bevor Sie Ihren Helm wieder benutzen.

Beispielabbildung
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If you have any questions about the product or these instructions, please contact our Technical Centre by fax on
00 49 (0)40 -734 193 58 or by e-mail at: technikcenter@louis.de before you install or use the product. We will be pleased to

provide prompt assistance. This is the best way to ensure that your product is installed properly and used correctly.

Exclusive Distributor: Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH • Rungedamm 35 • 21035 Hamburg • Germany • www.louis.eu • E-mail: technikcenter@louis.de      As at: 06/14

Sun shield replacement for the following helmet models: Probiker KX4/
KX4 Z-Link/KX5/KX5 Z-Link 2.0/Multi-Jet/Demi-Jet Prime/PR2/Demi-Jet 
Flush/RSX 4/RSX 5/Compact Sunny, MTR K-12, Streetfighter Stage-2

Replace the sun shield/visor
The sun visor can be changed without the use of tools. However, be sure to place your helmet on a soft, non-slip surface while you work to prevent it from getting 
scratched or otherwise damaged.

If you have any difficulties or questions while changing the visor, stop working on the helmet or visor before it gets damaged. Consult
the vendor or the Louis Technical Centre for reliable advice. That way, Louis can help you to ensure that your visor is changed properly.

1. Flip up the visor fully and flip down the sun visor with the 
 lever on the left-hand side of the helmet (Fig. 1).

2. Pull the sun visor down a little to create a small gap
 between it and the upper edge (Fig. 2) and press it
 out of its mechanism from the inside out (Fig. 3). 
 
 Please do not change the position of the visor mechanism 
 while changing the sun shield. Repeat these steps for the 
 other side to enable you to take out the sun visor completely. 

3. Push the new sun visor into the mechanism on the right
 and left until it engages with an audible click (Fig. 4). 

 Replacement is now complete. Check that the sun visor flips 
 up and down reliably before you use your helmet again.

Fig.1

Fig.2 Fig.3

Fig.4

sample Image
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Pour toutes questions concernant le produit et le présent mode d‘emploi, veuillez contacter, avant le montage ou la première utilisation du produit, 
notre Centre technique par fax au numéro 00 49 40 734 193-58 ou par e-mail à l‘adresse : technikcenter@louis.de. Nous vous aiderons dans les

plus brefs délais. De cette manière, nous garantissons ensemble un montage et une utilisation corrects du produit.

Distribution exclusive : Detlev Louis Motorradvertriebs GmbH • Rungedamm 35 • 21035 Hambourg • www.louis-moto.fr • E-mail : technikcenter@louis.de      Dernière mise à jour : 06/14

Changement du pare-soleil pour les modéles suivants: Probiker KX4/
KX4 Z-Link/KX5/KX5 Z-Link 2.0/Multi-Jet/Demi-Jet Prime/PR2/Demi-Jet 
Flush/RSX 4/RSX 5/Compact Sunny, MTR K-12, Streetfighter Stage-2

Changement de l‘écran pare-soleil 
Le remplacement de l‘écran pare-soleil est possible sans outil. Toutefois, veillez à toujours poser votre casque sur un support souple antidérapant avant tous
travaux afin de le protéger des rayures et d‘autres endommagements.

En cas de difficultés ou de questions lors du remplacement de l‘écran, interrompez les travaux sur le casque ou l‘écran avant que des dommages ne puissent
être occasionnés. Vous pouvez vous adresser en toute confiance à votre vendeur ou au centre technique Louis. De cette manière, vous garantissez avec Louis le
remplacement correct de l‘écran.

ill.1

ill.2 ill.3

ill.4

1. Ouvrez entièrement l‘écran et rabattez l‘écran pare-soleil 
 vers le bas avec le levier situé à gauche du casque (ill. 1).

2. Tirez l‘écran pare-soleil légèrement vers le bas, jusqu‘à
 obtenir un petit espace par rapport au bord supérieur
 (ill. 2), puis poussez l‘écran de l‘intérieur vers l‘extérieur
 hors du mécanisme (ill. 3).

 Ne déréglez pas le mécanisme de l‘écran lors du
 remplacement du pare-soleil. Répétez l‘opération de
 l‘autre côté, afin de pouvoir retirer complètement
 l‘écran pare-soleil.

 3. Insérez le nouvel écran pare-soleil à droite et à gauche
 dans le mécanisme jusqu‘à ce qu‘il s‘enclenche avec un
 clic audible (ill. 4).

 Le remplacement est terminé. Avant d‘utiliser à nouveau
 votre casque, vérifiez que l‘écran pare-soleil s‘ouvre et se
 ferme correctement.

Sample Image
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